
BARREDORA MS50E

Características
Nueva barredora manual, con 3 cepillos eléctricos y 
con sistema eléctrico de spray de agua, diseño 
ergonómico y compacta para espacios reducidos. 
Barredora de gran rendimiento, hasta 3800 metros 
cuadrados/h. Fácil instalación, desmontaje y 
funcionamiento sencillo. Eficiencia probada gracias 
a sus cepillos eléctricos respecto a una escoba 
manual: 6 y 8 veces más rápida. Fabricada con 
plásticos resistentes a la corrosión y al desgaste. 
Los tres cepillos, el central y los dos laterales están 
accionados eléctricamente, lo que ofrece una 
efectividad de limpieza y barrido alcanzado incluso 
en las esquinas estrechas. Tanque de 50 litros con 
material PP para asegurar durabilidad, y equipada 
con ruedas no marking, lo que evitará marcas en 
suelos delicados. Sistema de pulverización de agua 
para evitar que el polvo se extienda,que permite 
trabajar con o sin spray, dispone de un interruptor 
de encendido/apagado para el spray de agua. 
Recambios disponibles, consúltenos.

Datos técnicos 
• Dimensiones:

 
Alto: 1045 mm

 
Ancho: 795 mm

 
Largo: 1085 mm

• Rendimiento teórico: 3.800 m²/h.

• Superficie de trabajo: 780 mm.

• Sistema de spray de agua: Sí.

• Sistema  propulsor: Manual.

• Volúmen depósito: 50 L.

Barredora 
Manual
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• Peso: 19 kg.

• Cepillo: 1 cepillo rodillo + 2 cepillos laterales

• Filtro: No.

• Sistema  cepillo eléctrico: Sí.

http://www.dewitt-evs.nl/verpakkingsmachines/palletwikkelaar/wps-palletwikkelaar.html



