o es una formadora de cajas totalmente

saca cajas planas (caja plegable americana) del
spliega y cierra las 4 solapas inferiores. A

la caja se lleva a cabo y se le proporciona una capa
parte inferior de la caja. La sefalizacion de cinta

e notifica si la cinta no se aplica o se estd agotando.
a tiene una construccion compacta para que el
erido en el piso de trabajo se mantenga al minimo.

s técnicos
COMIN. MAX

L 330mm 530 mm
B 165mm  330mm
H 270mm" 570 mm"

" Este tamano incluye las solapas superiores
abiertas, por lo que depende del ancho de la caja.

« Velocidad de transporte: 20 m/min.

« Temperatura de trabajo: +5 tot +40°C. :

« Conexién: 230 V/1~N/50 Hz, 0,6 kW; |
6 bar £ 1 bar. 1

« Grado de proteccién: P54, i

« Almacén de cajas: +/- 100 Cajas. o U e e

« Altura de trabajo: Entre 620 - 700mm. Tl L

« Peso: 550 kg. :

« Precinto: PVC o PP; :

ancho max. 50 mm; 1

nucleo 76 mm;

superposicion 40-55 mm. 2425

- Maquina segun CE 2050

f

i

i
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nales

salida izquierda y derecha.
anos de caja bajo pedido.
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