
APILADOR CL_JB

Características

Datos técnicos 
• Altura de elevación: 3300 mm

• Rendimiento:
 Velocidad tracción cargado/descargado: 4.0/4.2 km/h 
Velocidad elevación cargado/descargado: 92/136 mm/s 
Pendiente superable cargado/descargado: 6/8%

• Motor:
Motor de tracción: 0,75 kw
Motor de elevación: 2,2 kw
Capacidad de la batería: 2x12V/100Ah

• Capacidad de carga: 1500 kg

Apilador 
eléctrico

United Packing Company S.A. - Pol. Ind. Mijares- C/ Industria, 29 - 12550 Almassora (Castellón) -  Tel: (+34) 964 20 11 00 
info@unipack.es -- http://www.unipack.es

• Centro de carga: 600 mm
• Peso: 503 kg
• Tamaño rodillos delanteros: ø 80x70 mm
• Tamaño de la rueda de tracción: ø 210x70 mm

• Altura replegado/desplegado: 2150/3724 mm

• Radio de giro mínimo: 1342 mm

• Tamaño de horquillas: 570 x 1150 mm
• Largo total: 1740 mm
• Ancho total: 795 mm

Este modelo de apilador de 1.500Kg de capacidad hasta 3.300mm
de elevación, es ideal para almacenes con estanterias
a poca altura.
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http://www.dewitt-evs.nl/verpakkingsmachines/palletwikkelaar/wps-palletwikkelaar.html



