
BARREDORA S10

Características
Barredora con cabina para trabajos en 
exteriores, como por ejemplo patios de 
grandes superficies comerciales, naves 
industriales... Su ancho de barrido de 2000 m 
consiguiendo una gran eficacia gracias a sus 4 
cepillos laterales. Tiene una autonomia de 
trabajo de 4-6horas aproximadamente gracias 
a su batería de 48v-150Ah, la cual no necesita 
mantenimiento.

Datos técnicos 
• Dimensiones: 

Alto: 1900 mm 
Ancho: 2000 mm 
Largo: 1900 mm

• Rendimiento teórico: 15000 m²/h.

• Ancho cepillo principal: 690 mm.

• Motor cepillo lateral: 4 x 90W

• SHoras de trabajo contínuo: 3-3,5 h.

• Volúmen depósito: 180 L.

Barredora 
Eléctrica 
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• Peso: 780 kg.

• Ancho de limpieza: 1900 mm

• Motor cepillo principal: 800W.

• Capacidad de la batería: 48V / 100 Ah.

• Velocidad: 0-10 km/h

• Ancho cepillo lateral: 4 x 500 mm.

http://www.dewitt-evs.nl/verpakkingsmachines/palletwikkelaar/wps-palletwikkelaar.html



