
BARREDORA S4

Características
Barredora con conductor subido para 
limpieza en grandes almacenes. Gracias a su 
ancho de barrido de 1250mm tiene una 
superficie de productividad de hasta 6380m/
h. La capacidad del tanque de suciedad es de
80L. Dispone de una boquilla de 
pulverizacion de agua para evitar que se 
levante el polvo. Velocidad de tracción 
0-10km/h. Esta barredora viene equipada con 
un doble disco de freno hidráulico.

Datos técnicos 
• Dimensiones: 

Alto: 1300 mm 
Ancho: 1250 mm 
Largo: 1600 mm

• Rendimiento teórico: 7000 m²/h.

• Ancho cepillo principal: 490 mm.

• Motor cepillo lateral: 2 x 90W

• SHoras de trabajo contínuo: 2,5-3,5 h.

• Volúmen depósito: 80 L.

Barredora 
Eléctrica 
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• Peso: 396 kg.

• Ancho de limpieza: 1250 mm

• Motor cepillo principal: 700W.

• Capacidad de la batería: 46V / 67 Ah.

• Velocidad: 0-10 km/h

• Ancho cepillo lateral: 2 x 400 mm.

http://www.dewitt-evs.nl/verpakkingsmachines/palletwikkelaar/wps-palletwikkelaar.html



