
TRANSP. GALVANIZADA

Características
La transpaleta galvanizada tiene la última 
tecnología de galvanización en caliente 
que ofrece una vida útil más larga. 
Diseñada para trabajar en ambientes 
húmedos y/o corrosivos. Con rodamientos 
inoxidables que garantiza su calidad y 
durabilidad.
Es ideal para uso en ambientes corrosivos, 
frigoríficos y lugares de limpieza elevada.
Los rodamientos de rodillos y ruedas 
inoxidables, así como pasadores y 
arandelas. Y las ruedas y rodillos son de 
nylon.

Datos técnicos 
• Dimensiones:

Altura máx.: 200 mm 
Altura mín.: 85 mm 
Ancho: 550 mm
Altura total: 1220 mm 
Longitud Total: 1510 mm 
Horquilla: 1150 x 550 mm

• Elevación de uñas: 115 mm.

• Capacidad de carga:  2500kg.

• Sistema elevador y propulsor: Manual.

• Medida rodillo: 80x70mm

Transpaleta 
Manual
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• Rueda de timón y rodillos: Nylon

• Peso: 71 kg.

• Diámetro de rueda: 180mm

http://www.dewitt-evs.nl/verpakkingsmachines/palletwikkelaar/wps-palletwikkelaar.html



